
Электрические цепные тали

Пневматические цепные тали /  лебёдки

Передвижные тележки

Цепные рычажные тали

Ручные цепные тали

Тросовые и ленточные лебёдки

Монтажно-тяговые механизмы

Электрические тросовые лебёдки

3. Цепные тали, тросовые лебёдки, тележки

НОВИНКА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET 400 В / 50 Гц

Раб. 
нагрузка

кг

Кол-во 
цепей

1-
скорост.

 
м/мин

2-
скорост.

м/мин

ЕД % Мощность 
двигателя

 
кВт

Вес
 
 

кг

Подвесные на 
крюке

Код 
изделия

На тележке с 
электическим 

приводом
Код изделия

125 1 8,00 2,00 50/40/240 0,32 16 SKT125KV2 *SKT125MV2
250 1 8,00 2,00 40/25/240 0,32 17 SKT250KV2 *SKT250MV2
500 2 4,00 1,00 40/25/240 0,32 18 SKT500KV2 *SKT500MV2

1000 2 5,00 1,25 60/25/240 1,10 47 SKT1000KV2 *SKT1000MV2
2000 2 3,00 0,75 60/25/240 1,10 47 SKT2000KV2 *SKT2000MV2
3200 2 5,00 1,25 60/25/240 3,00 88 *SKT3200KV2 *SKT3200MV2
5000 2 5,00 1,25 40/24/240 4,40 125 *SKT5000KV2 *SKT5000MV2
6300 2 4,00 1,00 25/25/150 4,40 125 - *SKT6300MV2
8000 2 2,80 0,70 60/40/240 6,00 199 - *SKT8000MV2

10000 2 2,80 0,70 60/40/180 6,40 199 - *SKT10000MV2
12500 2 2,80 0,70 60/40/150 6,40 199 - *SKT12500MV2
25000 2 3,20 0,80 25/10/150 12,50 531 - *SKT25000MV2

•	 рабочая нагрузка 125 - 25 000 кг 
•	 имеются тали подвесные на крюке и тали с передвижной 

механической/электической тележкой 
•	 модель э/тали 400 В, 2-скоростная  
•	 стандартная высота подъёма 6 м, на заказ другие длины 
•	 высота подъёма свыше 20 м, понижает грузоподъёмность тали
•	 длина кабеля управления 4,5 м, на заказ другие длины 
•	 кнопка экстренной остановки на пульте управления
•	 подъёмник со стандартной высотой подъёма оборудован 

контейнером/мешочком для сбора цепи
•	 класс защиты IP55
•	 изготовлены в Германии 
•	 гарантийный срок 1 год

Для талей на крюке можно использовать передвижные тележки 
(передвижные тележки  Haklift).

 * Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки ≈ 5 недель на склад в Финляндии.

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

Предварительная смазка грузоподъемных цепей обеспечивает 
долговечность продукции, безопасность в эксплуатации и более 
тихую работу.

МАСЛО ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ЦЕПЕЙ
•	 масло в удобном аэрозольном флаконе для смазки цепей, строп 

и лебёдок
•	 масло защищяет от изнашивания, сколов, влаги, пыли и влияния 

разъедающих газов
•	 хорошая стойкость к окислению и коррозии
•	 масло стойко ложится на поверхность металлического изделия 

при высоких температурах и не теряет эластичность при низких 
температурах

•	 понижает шум и колебание при работе
•	 объем баллона 400мл

Код изделия: KETSPRAY 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET 230 В / 50 Hz

Раб. 
нагрузка

кг

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи

мм

Скорость

м/мин

ЕД % Мощность 
двигателя 

кВт

Вес 

кг

Подвесные на крюке

Код изделия

250 1 4x12 8 40/240 0,25 17          SKT250KVVR
500 2 4x12 4 40/240 0,25 18          SKT500KVVR

1000 2 7,2x21 5 40/240 1,10 42          SKT1000KVVR
2000 2 7,2x21 3 40/240 1,10 43          SKT2000KVV

Для талей на крюке можно использовать передвижные тележки 
(передвижные тележки  Haklift).

•	 рабочая нагрузка 250 - 2000 кг 
•	 имеются тали подвесные на крюке и тали с передвижной 

механической/электической тележкой 
•	 230 В,  1-скоростная
•	 стандартная высота подъёма 6 м, на заказ другие длины 
•	 высота подъёма свыше 20 м, понижает грузоподъёмность тали
•	 длина кабеля управления 4,5 м, на заказ другие длины 
•	 кнопка экстренной остановки на пульте управления
•	 подъёмник со стандартной высотой подъёма оборудован 

контейнером/мешочком для сбора цепи
•	 класс защиты IP55
•	 изготовлены в Германии 
•	 гарантийный срок 1 год
•	 срок поставки ≈ 5 недель на склад в Финляндии.

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПНЫХ ТАЛЕЙ

•	 Значение F обозначает ширину балки для передвижной тележки.  
•	 Изготовитель оставляет за собой право изменения размеров.

ТАБЛИЦА

ВНИМАНИЕ, ПРИ ЗАКАЗЕ ТАЛИ УКАЗЫВАЙТЕ РАЗМЕР БАЛКИ - F

Раб. 
нагрузка тали

A 

мм

B  

мм

C 

мм

G 
 

мм

G2 
 

мм

J 
 

мм

F
мм 

*внимание!

125 кг 212 192 220 359 406 20
N 50 - 106 
S1 110 - 200 
S2 210 - 300

250 кг 212 192 220 359 406 20
N 50 - 106 
S1 110 - 200 
S2 210 - 300

500 кг 212 192 220 407 454 22
N 50 - 106 
S1 110 - 200 
S2 210 - 300

1000 кг 266 232 274 505 561 28
N 66 - 135 
S1 137 - 215 
S2 220 - 300

2000 кг 266 232 274 505 561 28
N 66 - 135 
S1 137 - 215 
S2 220 - 300

3200 кг 359 283 259 596 655 30
N 82 - 155
S1 137 - 215 
S2 220 - 300

5000 кг 359 291 410 740 807 42
N 90 - 155
S1 160 - 226 
S2 240 - 310

6300 кг 359 291 410 740 807 42
N 90 - 155
S1 160 - 226 
S2 240 - 310

8000 кг 567 183 434 916 994 50 N 140 - 230
S1 220 - 310

10000 кг 567 183 434 916 994 50 N 140 - 230
S1 220 - 310

12500 кг 567 183 434 916 994 50 N 140 - 230
S1 220 - 310

25000 кг 700 423 556 1456 1703 67 N 140 - 230
S1 220 - 310

На тележке с электроприводом На тележке с электроприводомНа тележке с электроприводом

125 - 6300 кг 8000 - 12500 кг 25000 кг

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ 230 В / 50 Гц

•	 малогабаритная и мощная аккумуляторная цепная таль
•	 оснащена пультом управления с бесступенчатым регулятором скорости подъёма
•	 длина кабеля пульта управления 2,0 м
•	 высота подъёма 3,0 м
•	 класс безопасности IP54
•	 2 аккумулятора 18V 3,0 Ah
•	 NI-MH аккумулятор выдерживает 15 мин и Li-ion  аккумулятор выдерживает  20 мин при постоянной полной 

нагрузке
•	 в упаковку входит: аккумуляторная цепная таль, контейнер для сбора цепи, пульт управления, 2 аккумулятора и 

зарядное устройство

Раб.
нагрузка

кг

Высота
 подъема

м

Размер
цепи
мм

Кол-во
цепей

Скорость

м/мин

Аккумулятор Размеры

Д x Ш x В

Вес

кг

Код

изделия

250 3,0 4,0 1 4,0 18V NI-MH 3.0 Ah 173 x 257 x 355 6,70 SKTH25018V
500 3,0 4,0 2 2,0 18V Li-ion 3.0 Ah 173 x 257 x 375 8,80 SKTH50018V

БЕССТУПЕНЧАТЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОДЪЁМА

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ 18 В НОВИНКА

Упакованы в картонную коробку

Уход и регулярное смазывание 
грузоподъемных цепей 
обеспечивает долговечность 
продукции. Смотрите масло для 
цепи на стр. 3-2

РАЗМЕРЫ

Раб.
нагрузка

кг

Высота
 подъема

м

Кол-во
цепей

Размер
цепи

мм

Скорость

м/мин

ЕД % Мощность 
двигателя 

кВт

Код

изделия

250 3 1 6,3 10 35 1,30 SKTH250MINI
500 6 1 6,3 5 35 1,30 SKTH500MINI

1000 6 2 6,3 2,5 35 1,30 SKTH1000MINI

Код

изделия

Длина 
кабеля

управления 

м

Длина
кабеля

питания 
 

м

A 

 
мм

B

 
мм

C

мин. 
высота 

мм

Вес

кг

SKTH250MINI 3 5 420 160 480 18,5
SKTH500MINI 6 5 420 160 480 21,0
SKTH1000MINI 6 5 420 160 500 26,0

•	 легкий и компактный алюминиевый корпус
•	 оснащен контейнером для сбора цепи
•	 класс безопасности IP54
•	 под заказ более длинные кабели (управления и питания) а также цепи

A

C

B

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ 380 В / 50Гц  

ТЕЛЕЖКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 380 В / 50Гц

•	 усиленный стальной корпус
•	 асинхронный двигатель
•	 пульт управления оснащен кнопкой экстренной остановки                   

(управление низким напряжением 48 В)
•	 оснащен контейнером для сбора цепи а ткаже автоматическим выключателем 

верхнего и нижнего уровня
•	 установлены тепловое реле и защита от перегрузки 
•	 класс безопасности IP65 (тележки с электроприводом IP54)
•	 под заказ более длинные кабели (управления и питания) и цепи
•	 возможно оснастить тележкой с элетроприводом
•	 температура эксплуатации-10 - (+)50°C

•	 тележка с электроприводом к изделиям skth1000 и skth2000

A

B

C

РАЗМЕРЫ

Раб.
нагрузка

кг

Высота
подъема

м

Кол-во
цепей

Размер
цепи

мм

Скорость
 

м/мин

ЕД % Мощность 
двигателя 

кВт

Код
изделия

1000 6 1 7,1 6 40 1,47 SKTH1000
2000 6 2 7,1 3 40 1,47 SKTH2000

Код
изделия

Длина 
кабеля

управления 

м

Длина
кабеля

питания 
 

м

A
 
 
 

мм

B
 

 
мм

C
 

мин. 
высота 

мм

Вес

кг

SKTH1000 6 1,5 430 290 600 53,0
SKTH2000 6 1,5 430 290 600 61,0

A B

C

Раб.
нагрузка

кг

Скорость
 

м/мин

Мощность 
двигателя 

кВт

Размеры 
A x 
B x 

C мм

Вес

кг

Код

изделия

2000 18 0,37 470x295x241 39,0 SKTH2000MSIV

Уход и регулярное смазывание грузоподъемных 
цепей обеспечивает долговечность продукции. 
Смотрите масло для цепи на стр. 3-2

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ  (ЕД %) ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ

Коэффицент
эксплуатации 

%

Класс
оборудования

DIN 5684

Время 
работы

мин

20 1 Bm 15
25 1 Bm 20
40 2 Bm 40

Коэффицент
эксплуатации 

%

Нерабочая пауза
мин

15 5      х     время работы
20 4      х     время работы
25 3      х     время работы
30 2,5   х     время работы
40 1,5   х     время работы
50 1      х     время работы
60 0,66 х     время работы

Коэффицент эксплуатации электрических талей и число рабочих циклов в час не 
должны превышать значений, указанных на маркировочной бирке. (FEM 9.682)

Коэффициент эксплуатации:    

Формула:
Коэффициент эксплуатации служит для предотвращения перегрева эл. двигателя 
тали. Время эксплуатации зависит от высоты подъёма груза, скорости и частоты 
подъёмов. Во время работы затруднительно определять время эксплуатации, 
поэтому данные ниже примеры могут быть полезными.

Первый цикл работы: 
(таблица 1) 
Разрешённое время беспрерывной эксплуатации при условии, что начальная 
температура двигателя ≈ 20 оC. Когда разрешённое время работы истекло, 
необходимо сделать паузу для охлаждения электродвигателя.
Не относится к двигателям с малыми скоростями.

Таблица 2

Последующий цикл работы:
(таблица 2) 
После первого цикла работы, при достижении разрешенного времени работы, 
необходимо сделать паузу, указанную в таблице 2.

Таблица 3

Пример:
Модель электрической тали 500/1-10 на груз 500 кг и подъём 5 м:

Вес груза		  500 кг
Скорость подъёма	 10 м/мин
Коэф. эксплуатации	 40 %

Начальная температура двигателя 20 оС . 

Разрешенное время беспрерывной эксплуатации 40 минут.

Это означает:
40 подъёмов/спусков груза * вес груза 500 кг = 20 000 кг груза можно поднять.
После этого необходимо сделать перерыв на время, равное 1,5 х 40 мин. (время работы). Как правило, данный перерыв 
образуется при погрузочно-разгрузочных работах.

Внимание! Устройство для защиты двигателя от нагревания поставляется отдельно (входит в комплект с управлением тока 
низкого напряжения 24 В).

время эксплуатации
время эксплуатации + пауза

1 рабочий цикл

подъём пауза паузаопускан.

время, мин.

вы
со

та
 п

од
ъё

м
а,

 м

Таблица 1

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ И ЛЕБЁДКИ

Раб.
нагрузка

тн

Кол-во 

цепей

Объём 
воздуха при 

подъёме
л/мин

Объём 
воздуха при 

спуске 
л/мин

Скорость 
подъёма 

м/мин

Вес с 
3 м 

 
кг

0.25 1 13 15 9.3 7,0
0.25/0.5 1 25 27 12 / 10.5 9,0

0.5 2 13 15 4.6 19,0
0.5 1 28 33 17 31,1

0.98 2 28 33 8.5 23,5
1.0 2 25 27 5.3 35,2
1.0 1 25 28 6.0 34,0
2.0 2 25 30 3.0 39,7
3.0 1 33 43 2.8 69,0
6.0 2 33 43 1.4 91,0
9.0 3 33 43 0.9 150,0

10.0 2 90 100 1.5 210,0
12.0 4 33 43 0.6 170,0
15.0 5 33 43 0.5 210,0
15.0 3 90 100 1.0 320,0
20.0 4 90 100 0.75 470,0
25.0 2 90 100 0.6 490,0
37.5 3 90 100 0.35 870,0
50.0 4 90 100 0.3 1100,0

Для 
тали

тн

Колёс

шт

Ведущих
колёс

шт

Миним.
радиус

поворота / м

Объём 
воздуха
л/мин

Скорость

м/мин
0,25 - 2,0 4 2 1.5 25 9, 6, 12

3,0 4 2 2 25 6
6,0 4 2 2.5 25 6

9 /10 /12 4 2 2.5 50 8
15,0 4 2 3 50 6
20,0 4 2 3 50 4

25,0 x 4 4 2 3 50 4
25,0 x 8 8 4 - 100 6
35,0 x 8 8 4 - 100 4
50,0 x 8 8 4 - 100 4

Пневматические цепные тали и лебедки RED ROOSTER предлагают широкий выбор продукции для 
промышленности и судоходства. Все пневматические цепные тали и лебедки RED ROOSTER соответствуют 
директиве ATEX 94/9/EC и таким образом подходят для эксплуатации на легко воспламеняемых и 
взрывоопасных территориях под воздействием различных газов, химикатов или пыли.

Пневматические цепные тали и лебедки RED ROOSTER работают под воздействием сжатого воздуха и таким 
образом не образуют искры в отличии от электрических.

RED ROOSTER ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ И ЛЕБЁДКИ НОВИНКА

•	 рабочие нагрузки от 0,25 до 50,0 т
•	 не образуют искры при работе
•	 литой корпус из стали
•	 бесступенчатое управление скоростью
•	 безопасный автоматический тормоз, в случае если 

давление пропадает, груз не может упасть
•	 низкий уровень шума (80 dB)
•	 низкое потребление воздуха
•	 рабочее давление тали и лебедки 4,4-6 бар 

(максимум 7 бар)
•	 пневматические цепные тали и лебедки 

предназначены для работы в экстремальных 
условиях

•	 температурный диапазон -10- (+) 70 °C                          
так же под заказ до -20 °C

•	 доступные запчасти в короткие сроки
•	 широкий выбор запчастей к примеру, пульт 

радиоуправления и т.д.

Тали с подвеской на крюк

Передвижные лебёдки 

Модели с заниженной 
габаритной высотой

Обратите внимание, что для правильной работы 
пневматические цепные тали и лебедки нужна качественная 
поддержка давления с влагоотделителем и системой смазки.

Высота грузоподъемника зависит от требований клиента

Red Rooster цепные тали

Свяжитесь с нашим отделом 
продаж, что бы получить 

подробный каталог 
продукции Red Rooster

FD-серия, 8 разных типов
с рабочими нагрузками 
от 800 до 5250 kg

RRI-серия, 4 разных типа
с рабочими нагрузками от 
500 - 2000 кг

OAW offshore- серия, 4 разных 
типа с рабочими нагрузками от 
1955 - 14980 кг

SB-серия для подъема, 14 
разных типов с рабочими 
нагрузками от 1200 до 20000 кг

PFW-L-серия для подъема, 
6 разных типов с рабочими 
нагрузками от 500 до 3000 кг

LV-серия, 8 разных типов
с рабочими нагрузками 
от 250 до 2000 кг

Red Rooster лебёдки
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Рабочая
нагрузка

кг

Ширина
балки I/T

мм

A
 

мм

B
 

мм

C
 

мм

Миним.
радиус
изгиба

м

Вес
 

кг

Код 

изделия

500 64-220 225 176,5 292 0,9 8,20 SIVA05ABT
1000 64-220 252 188 300 1,0 10,90 SIVA10ABT
1000 160-305 252 188 385 1,0 11,40 SIVA10LABT
2000 88-220 300 226 310 1,2 18,20 SIVA20ABT
2000 160-305 300 226 395 1,2 19,00 SIVA20LABT
3000 102-220 360 290 324 1,3 31,40 SIVA30ABT
3000 160-305 360 290 409 1,3 32,50 SIVA30LABT
5000 90-220 492 313 329 1,4 42,60 SIVA50ABT
5000 160-305 492 313 414 1,4 44,00 SIVA50LABT

•	 для двутавровых и Т-образных балок 
•	 модели грузоподъёмностью 500кг - 5000 кг 
•	 крепление талей либо к проушине тележки за крюк, либо с помощью скобы
•	 шарикоподшипники колёс смазаны на весь срок службы
•	 на торцах тележки противоударные отбойники
•	 обработка поверхности – окраска
•	 EN 13157

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ «TIGER»

•	 Согласно стандартов ATEX Directive 94/9/EC and the Machinery Directive 
2006/42/EC. 

•	 Маркировка ATEX: Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C
•	 Zone 1 & 2 (газ ) ja Zone 21 & 22 (пыль)
•	 Грузоподъёмность от 500 до 10000 кг

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ. НЕ ДАЮТ ИСКР

•	 Грузоподъёмность от 1000 до 10000 кг
•	 Защищённые подшипники

УСТОЙЧИВЫЕ К КОРРОЗИИ

•	 Грузоподъёмность от 1000 до 10000 кг
•	 Ширина тележки легко регулируется

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ 

НОВИНКА
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ

•	 привод тележки цепной, ручной
•	 стандартная длина приводной цепи около 3 м, при этом тележку можно 

установить на высоту до 4 м 
•	 на заказ цепи другой длины 
•	 тележка монтируется на двутавровые и тавровые балки
•	 модели грузоподъёмностью 1000 кг - 30000 кг
•	 крепление талей либо к проушине тележки за крюк, либо с помощью скобы
•	 шарикоподшипники колёс смазаны на весь срок службы 
•	 на торцах тележки противоударные отбойники
•	 обработка поверхности – окраска

Рабочая
нагрузка

кг

Ширина
балки

мм

A

мм

B

мм

C

мм

E

мм

Миним.
радиус
изгиба

м

Вес
 

кг

Код 

изделия

1000 64-220 302.5 252 188 60 1,0 15,90 SIVA10ABTKS
2000 88-220 319.5 300 226 70 1,2 23,20 SIVA20ABTKS
3000 102-220 354 360 290 80 1,3 37,70 SIVA30ABTKS
5000 114-220 365 400 313 - 1,4 48,90 SIVA50ABTKS

10000 124-305 510 424 396 - 2,0 84,00 SIVA100LABT
20000 136-305 604 555 498 - 3,5 190,0 SIVA200LABT
30000 175-305 674 710 608 - 6,0 257,0 SIVA300LABT

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ «TIGER» С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ

•	 Грузоподъёмность от 3000 до 20000 кг

 УВЕЛИЧЕННЫЕ СДВОЕННЫЕ МОДЕЛИ

•	 Грузоподъёмность от 500 до 3000 кг
•	 Имеется совмещённая с талью модель

УСТОЙЧИВЫЕ К КОРРОЗИИ

•	 Грузоподъёмность от 1000 до 10000 кг.
•	 Ширина тележки легко регулируется

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ 

3 - 9

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

НОВИНКА
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3 - 10

•	 высококачественная цепная рычажная таль для профессионального использования
•	 рабочие нагрузки : 800кг – 9 000 кг 
•	 так же модели с защитой  от перегрузки
•	 стандартная высота подъёма 3 м
•	 также поставляем на заказ тали с другой высотой подъёма
•	 нижние крюки на игольчатых подшипниках. Верхние крюки с подшипниками скольжения
•	 может использоваться как тяговая таль
•	 обработка поверхности - окраска

ЦЕПНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТАЛЬ

Рабочая
нагрузка

кг

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи 

 
мм

A 
 

мм

B 
 

мм

C 
 

мм

D 
 

мм

H
 

мин
мм

K 
 

мм

L 
 

мм

Вес тали 
3 м 

подъёма
кг

Код 

изделия

Код 
изделия

с защитой  от 
перегрузки

250 1 4 x 12 119 79 90,5 31 237 24 168 2,7 VTH250 -
500 1 5 x 15 130 83 112 36 283 25,5 178 3,8 VTH500 -
800 1 6 x 18 148 90 136 40 320 28 250 7,4 VTH800 VTH800Y

1600 1 8 x 24 172 98 160 52 380 38 300 11,6 VTH1600 VTH1600Y
3200 1 10 x 30 200 115 180 60 480 42 375 20 VTH3200 VTH3200Y
6000 2 10 x 30 200 115 235 68 600 50 375 29,4 VTH6000 VTH6000Y
9000 3 10 x 30 200 115 335 85 740 57 375 45 VTH9000 VTH9000Y

800 - 3200 кг

На талях с защитой от 
перегруза – Серебристый 
диск

На нижних и верхних крюках -точки 
контроля. С их помощью легко 
контролировать – были ли перегружены 
тали и деформировались ли крюки.
Расстояние между точками 1,2 расстояние 
должно быть одинаковым. Нижний крюк с 
игольчатым подшипником.

250 - 500 кг

ЗАЩИТА ОТПЕРЕГРУЗКИ

Предварительная смазка грузоподъемных цепей обеспечивает долговечность 
продукции, безопасность в эксплуатации и более тихую работу. 
 
Код изделия: KETSPRAY

НОВИНКА

1
2

ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ТАЛИ
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РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

3 - 11

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

•	 высококачественная цепная таль для профессионального использования
•	 рабочие нагрузки 250кг-20000 кг
•	 нижние крюки на игольчатых подшипниках. Верхние крюки с подшипниками скольжения
•	 большая рабочая нагрузка достигается небольшим ручным усилием
•	 длина ручной цепи на 1,5 м короче чем высота подъёма
•	 также поставляем на заказ тали с другой высотой подъёма
•	 обработка поверхности-окраска

Рабочая
нагрузка

кг

Высота
подъёма 

м

Кол-во 
цепей

Размер 
цепи 

 
мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

K

мм

Вес

кг

Код изделия
 

высота
подъёма 3м

Код изделия
 

высота
подъёма 6м

250 3 / 6 1 4 x 12 104 100 230 30 25,5 5/7,7 KTH250 KTH2506M
500 3 / 6 1 6 x 18 126,5 136 266 36 25,5 7,8/11,7 KTH500 KTH5006M

1000 3 / 6 1 6 x 18 143 156 324 40 28 12,9/18,3 KTH1000 KTH10006M
2000 3 / 6 1 8 x 24 152 198 407 52 38 18,0/24,9 KTH2000 KTH20006M
3000 3 / 6 2 8 x 24 156 214 465 60 42 27,5/40,0 KTH3000 KTH30006M
5000 3 / 6 2 10 x 30 181 266 636 68 50 42,0/55,5 KTH5000 KTH50006M

10000 6 4 10 x 30 181 365 798 85 57 98,0 - KTH10000
20000 8 8 10 x 30 192 630 890 106 84 260,0 - KTH20000 (8м)

K

D

Предварительная смазка грузоподъемных цепей обеспечивает долговечность 
продукции, безопасность в эксплуатации и более тихую работу. 
 
Код изделия: KETSPRAY

На нижних и верхних крюках 
-точки контроля. С их помощью 
легко контролировать – были ли 
перегружены тали и деформировались 
ли крюки. Расстояние между 
точками 1,2 расстояние должно 
быть одинаковым. Нижний крюк с 
игольчатым подшипником

НОВИНКА

1
2
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РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ / ТРОСОВЫЕ / РЕМЕННЫЕ ТАЛИ

3 - 12

•	 недорогая ручная цепная таль
•	 рабочие нагрузки  1000  -  5000 кг 
•	 высота подъёма 2,5 - 3 м, на заказ тали с другой высотой подъёма 
•	 большая рабочая нагрузка достигается небольшим ручным усилием

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ KTA

Рабочая 
нагрузка

кг

Кол-во 
цепей

Высота 
подъёма 

м

Вес

кг

Цепь 

мм

A 

мм

B 

мм

C 

мм

D 

мм

Код

изделия

1000 1 3,0 6x18 142 126 28 142 10 KTA1000
2000 2 3,0 6x18 142 126 34 142 15 KTA2000

Макс. нагрузка
 при тяге

кг

Вес

кг

Диаметр
троса

мм

Длина 
троса

м

Мин.
высота

установки / мм

Код 

изделия

2000 3,6 4,8 1,75 550 RVT900
2000 / 4000 4,5 5 1,5 / 3,0 650 RVT2000

POWER - PULLER БАРАБАННАЯ ТРОСОВАЯ ТАЛЬ-ЛЕБЁДКА

•	 прочная и недорогая тросовая тяговая таль-лебёдка
•	 нельзя использовать для подъема грузов

POWER - PULLER БАРАБАННАЯ РЕМЕННАЯ ТАЛЬ-ЛЕБЁДКА

Макс. 
нагрузка 
при тяге

кг

Вес

кг

Длина
ремня

м

Мин.
высота

установки
мм

Код 

изделия

900 3,5 7,6 700 RHT900P
1800 3,8 1,8 700 RHT1800

•	 недорогая ременная тяговая таль-лебёдка
•	 ширина ремня 25 мм 
•	 максимальная нагрузка 900 или 1800 кг 
•	 нельзя использовать для подъема грузов

RVT900RVT2000

Упакованы в картонную коробку

НОВАЯ МОДЕЛЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ
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3 - 12 А

 РЕМЕННЫЕ ТАЛИ

ЛЕНТОЧНЫЕ ЛЕБЁДКИ «TIGER»

•	 Рабочая нагрузка 1000кг до 1500кг
•	 Вращение рукояти на  360°
•	 Свободный ход
•	 Коэффициент запаса прочности 4:1
•	 Лента является диэлектриком, если сухая и чистая
•	 Автоматический тормоз
•	 Лёгкая и компактная
•	 Электроизолирующая рукоять 
•	 Испытано напряженим 15 кВ

НОВИНКА

Рабочая
нагрузка

кг

Ширина ленты 

мм

Длина рычага 

мм

Максимальная 
длина 

мм

Миниамальная 
длина 

мм

Вес

кг

Код

изделия

1000 2 x 33 400 2000 420 3,2 WS-1000
1500 2,2 x 40 460 2000 420 4,5 WS-1500

Предназначены для использования в горячих линиях. Они легкие и оснащены лентой и рычажной рукояткой. 
Полиэфирная лента для ремня обеспечивает изоляционные свойства, если она чистая и сухая.
Наряду с изолированной ручкой из армированного волокна (FRP) это повышает электрическую безопасность при 
натяжении электропроводов и аналогичных задачах. 

Лебёдки имеют функцию удержания нагрузки как в прямом, так и в обратном режимах, которые выбираются 
одним щелчком переключателя храповика. 

Рукоятка может вращаться на 360º, чтобы максимально эффективно использовать храповик под любым углом.

Не использовать для подъема. Не использовать для поддержки людей.
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МОНТАЖНО-ТЯГОВОЙ МЕХАНИЗМ ТИПА ”БУМАЖНИК”

3 - 13

МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ ABT ТИПА “БУМАЖНИК” (АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС)

ЗАПАСНОЙ ТРОС ДЛЯ МОНТАЖНО-ТЯГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Макс. нагр. 
при подъёме

кг

Макс. нагр. 
при тяге

кг

Вес без троса/ с 
тросом и 

рычагом кг

Диаметр
троса

мм

Длина 
рычага

мм

Код 

изделия

800 1200 6,5/14,5 8,3 800 LOABT800
1600 2400 12,7/27,3 11,0 1200 LOABT1600
3200 4000 22,1/48,6 16,0 1200 LOABT3200
5400 8000 28,7/110 20.0 1120 LOABT5400

•	 высококлассный монтажно-тяговый механизм 
•	 удержание троса в тали производится продольными «щёчками», имеющими выборку под трос, перемещение 

троса – рычажным механизмом 
•	 скорость подъёма и тяги около 3 м/мин 
•	 корпус изготовлен из алюминиевого литья 
•	 в комплект входит трос (20 м) и крюк с предохранителем
•	 на заказ трос другой длины
•	 тали протестированы  нагрузкой в 1,25 раза превышающей рабочую 
•	 максимальные нагрузки при тяге/подъёме достигаются небольшим физическим усилием
•	 изготовлены согласно стандарта EN 13157

•	 под заказ другие длины WLL
кг

Длина
м

Диаметр троса
мм

Код 
изделия

800 20 / 30 / 40 8,3 LO80VAI20/30/40
1600 20 / 30 / 40 11,0 LO16VAI20/30/40
3200 20/30/40/50 16,0 LO32VAI20/30/40/50
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МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ ”TIGER”

3 - 14

МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ”TIGER” НОВИНКА

•	 Грузоподъёмность от 800кг до 5400кг. На тягу – разрешённые нагрузки выше 
•	 Антикоррозийный алюминиевый корпус или стальной корпус
•	 Система крепления каната легко отсоединяется с помощью рычага, обеспечивающего плавную установку троса
•	 Сдвиговые штифты можно заменить без снятия нагрузки
•	 Индивидуальные серийные номера
•	 Простые и безопасные в эксплуатации
•	 Для работы в горизонтальном, вертикальном и других положениях
•	 Возможна поставка анкерного болта, обеспечивающий многочисленные возможности крепежа
•	 Поставляются запасные штифты
•	 Компактные высокопрочные
•	 20-метровый стальной трос с крюком - в стандартной комплектации
•	 Параллельная система привода обеспечивает  равномерное распределенное сцепление, что приводит к меньшему 

износу каната
•	 Встроенная защита от перегрузки

Монтажно-тяговые механизмы ”Tiger ” подходят для подтягивания, подъема, натяжения и опускания в любом 
направлении.

В алюминиевом или стальном корпусе.

Изготовлены согласно стандарта BS EN 13157: 2004 + A1: 2009
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3 - 15   

МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ ”TIGER”

УВЕЛИЧЬТЕ ТЯГУ И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

Показаны различные методы тяги, подъёма.  
см. Рисунки 1 -4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любая конфигурация оснастки, требующая расчета, должна быть проверена компетентным инженером с особым 
вниманием к прочности используемой фиксированной точки.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Каждый блок должен сопровождаться сертификатом испытаний или декларацией соответствия  2006/42 / EC.

Грузо-
подъёмность

кг

Нагрузка 
на тягу

кг

Диаметр 
троса

мм

Ручное 
усилие

(kN)

Длина

мм

Высота

мм

Ширина

мм

Вес

кг

Код

изделия

800 1200 8,3 35 426 235 64 6 TRPA-08
1600 2400 11 41 545 280 97 11 TRPA-16
3200 4800 16 45 660 325 116 22 TRPA-32
5400 8000 20 76 930 480 152 59 TRPA-54

Грузо-
подъёмность

кг

Нагрузка 
на тягу

кг

Диаметр 
троса

мм

Ручное 
усилие

(kN)

Длина

мм

Высота

мм

Ширина

мм

Вес

кг

Код

изделия

800 1200 8,3 35 440 265 63 8 TRPS-08
1600 2400 11 41 550 300 77 14,5 TRPS-16
3200 4800 16 45 690 350 91 28 TRPS-32

В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ

Рисунок 1 Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4
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ПРОДУКЦИЯ TIGER
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РУЧНЫЕ ТАЛИ «TIGER» - СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ НОВИНКА

•	 в обоих моделях антикоррозийная цепь и корпус
•	 так же устойчивая к морской воде тормоза и редукторы
•	 во взрывобезопасных моделях – крюки,редуктор, направляющие для 

цепей покрыты медью
•	 такие же размеры и грузоподьёмность как и для обычных талей
•	 взрывобезопасные тали изготовлены согласно стандартов
•	 ATEX Directive 94/9/EC and the Machinery Directive 2006/42/EC
•	 Atex маркировка: Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C.
•	 Zone 1 & 2 (газ) ja Zone 21 & 22 (пыль).

 C ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ / ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ 

•	 тали окрашены в чёрный цвет
•	 грузоподъёмность и высота подъёма под заказ

МОДЕЛЬ «ENTERTAINMENT»

•	  3 / 10 / 15 / 20 т
•	 с гидравлическим приводом
•	 с полной защитой от коррозии
•	 корпус из нержавеющей стали AISI316
•	 тормозная система устойчива к морской воде
•	 лёгкие и компактные

 Модель ROV

 СОВМЕЩЁННЫЕ СИСТЕМЫ «TIGER»

•	 возможна поставка совмещённых талей и тележек
•	 обычные модели, с защитой от коррозии, взрывобезопасные

НОВИНКА

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ПРОДУКЦИЯ TIGER
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ЦЕПНАЯ РЫЧАЖНАЯ ТАЛЬ «TIGER»

•	 высококачественная цепная рычажная таль для профессионального использования
•	 так же модели с защитой  от перегрузки
•	 запатентованная система торможения
•	 стандартная высота подъёма 3 м (модель на 20тн с высотой подъёма 6 м)
•	 также поставляем на заказ тали с другой высотой подъёма
•	 крюки оснащены вертлюгом и предохранителем + точками контроля
•	 может использоваться как тяговая таль
•	 обработка поверхности - окраска

Рабочая 
нагрузка

кг

Кол-во 
цепей

Диаметр 
цепи

мм

A 
 

мм

B 
 

мм

C 
 

мин.
мм

D 
 

мм

E 

мм

F1 
 

мм

F2 
 

мм

Вес
со станд.

цепью
кг

Код 

изделия

Код 
изделия

с защитой от 
перегрузки

800 1 6,3 128 236 295 158 99 28 45 8,85 VTT800 VTT800Y
1500 1 7,1 154 360 320 172 104 34 51 12,15 VTT1500 VTT1500Y
3000 1 10 182 360 400 195 108 36 56 21,3 VTT3000 VTT3000Y
6000 2 10 242 360 570 195 108 49 70 37,1 VTT6000 VTT6000Y

10000 3 10 379 360 630 195 108 54 87 55,75 VTT10000 VTT10000Y
15000 5 10 566 360 840 195 108 59 81 128,2 VTT15000 VTT15000Y
20000 6 10 470 360 1050 250 160 81 110 175,7 VTT20000 VTT20000Y

ЗАЩИТА ОТПЕРЕГРУЗКИ

Все модели могут быть с защитой 
от перегруза. (жёлтый диск)

Термообработанная шестерня 
редуктора выполнена из одной 
детали, что уменьшает количество 
используемых компонентов.

Таль  оснащена цепной 
направляющей, что добавляет 
гибкости и безопасности при 
устранении, например перекоса 
цепи

На нижних и верхних крюках -точки 
контроля. С их помощью легко 
контролировать – были ли перегружены 
тали и деформировались ли крюки. 
Расстояние между точками должно 
быть одинаковым. Крюки с вертлюгами 
на шарикоподшипниках и с прочными 
предохранителями.

Запатентованная система  (Quad 
cam brake pawl system) гарантирует 
надёжную фиксацию груза.

Усовершенствованная тормозная 
система увеличивает время отклика 
тормоза.

ТОЧКИКОНТРОЛЯ

НОВИНКА

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Коррозионно-
стойкий

Не образует искры 
при работе

ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ТАЛИ -TIGER

C защитой от коррозии / взрывобезопасные 
•	в обоих моделях антикоррозийная цепь и корпус 
•	так же устойчивая к морской воде тормоза и редукторы
•	во взрывобезопасных моделях – крюки, редуктор, 

направляющие для цепей покрыты медью
•	такие же размеры и грузоподьёмность как и для 

обычных талей.
•	взрывобезопасные тали изготовлены согласно 

стандартов
•	ATEX Directive 94/9/EC and the Machinery Directive 

2006/42/EC
•	Atex маркировка: Ex II 2 GD c IIC T4 IIIC T135°C
•	Zone 1 & 2 (газ) ja Zone 21 & 22 (пыль)

Модель «Entertainment»
•	тали окрашены в чёрный цвет
•	грузоподъёмность и высота 

подъёма под заказ

Модели на 250 и 500 кг
•	очень компактные и прочные 

облегченные тали
•	высота подъёма 1,5м
•	минимальные расходы на 

обслуживание на таль 250 кг в 
комплекте чехол на поясной ремень 
Код изделия: VTT250 и VTT500

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНЦЕВИКИ
На все тали TIGER поставляются специальные верхние и нижние концевики.

Самозащелкивающийся крюк

ПРОДУКЦИЯ TIGER

3 - 18

Подъёмные звенья Вилочные концевики

mailto:rus.info@haklift.com
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ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ -TIGER ПОД ЗКАКАЗ

3 1300 722 999

Lever Block Range
Meeting your varied operational needs 
through innovation and client input.

SS11 Subsea Lever Block
The original & proven subsea lever block - 
constantly developed and improved.

• Range from 800kg - 10t
• Double switch brake mechanism

• Meets and exceeds IMCA DO28 Rev 1 guidance 
  notes for offshore lever blocks

• Adaptable to use both inverted and horizontally
• Lifts, holds and lowers the load at 2% of rated capacity
• Anti-corrosive protection to ensure reliable long term use
• *NEW* external corrosion protection
• *NEW* Patented Twin Cam shaped pawl design allows 

• *NEW* adjustable chain end anchorage
• Brake chamber protection from outside contamination
• High performance premium grease

• Operating temperature range - 40°C to +50°C

• Overload protection and spark resistant options available
• Complies with AS 1418.2

se

le

Images from left:
Tiger have incorporated the ultimate safeguarding of a single point failure mode as described in IMCA 

contours of the block body;
Unique dual brake mechanism.

LEVER HOISTS
Грузоподъёмность
от 0.8 до 20тн

SPARK RESISTANT
Грузоподъёмность
от 3 до 20тн

CHAIN BLOCK
Грузоподъёмность
от 0.5 до 30тн

COMBINED CHAIN 
BLOCK AND TROLLEY
Грузоподъёмность
от 0.5 до 10тн

ПРОДУКЦИЯ TIGER

3 - 19
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CHAIN BLOCK
Грузоподъёмность
от 0.5 до 30тн

BEAM CLAMP
Грузоподъёмность
1тн и 3тн

ENTERTAINMENT RIGGING
Грузоподъёмность
от 1 до 1.5тн

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ -TIGER ПОД ЗКАКАЗ

ПРОДУКЦИЯ TIGER

3 - 20
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BEAM ANCHOS

KARBINERS AND SCAFFOLD HOOKS

FALL ARREST BLOCKS (WIRE & WEBBING)

Подробный каталог продукции 
“Tiger” пожалуйста смотрите на 
нашем сайте: www.haklift.com

 
Или запрашивайте в отделе 

продаж: rus.info@haklift.com

Haklift Oy -официальный 
представитель “Tiger”

ПРОДУКЦИЯ TIGER

3 - 21
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРОСОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПОДЪЁМА И ТЯГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРОСОВЫЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПОДЪЁМА И ТЯГИ, 230 В / 50 Гц

•	 лёгкая и простая в эксплуатации электрическая лебедка
•	 для подъёма и тяги грузов
•	 две модели 250 и 450 кг
•	 пульт управления
•	 оснащена крюком вертлюгом и детектором от перегрузки

Раб.
нагрузка

кг

Рабочее 
напряжение

Мощность 
двигателя 

кВт

Длина 
троса

м

Вес

кг

Код 

изделия

250 230V 1,2 8,0 7,0 VANOS250 
450 230V 1,2 4,6 7,0 VANOS450 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРОСОВАЯ ТАЛЬ 230 В / 50 Гц

•	 мощная электрическая тросовая таль 
•	 оснащена автоматическим концевым выключателем верхнего и нижнего уровня
•	 крюк вращается на 360°
•	 на заказ с тросом другой длины
•	 класс безопасности IP54

РАЗМЕРЫ

Удлинитель для пульта управления 10м 
Код ихзделия: VAINOSHKAAP

Рабочая 
нагрузка 

кг

Высота 
подъёма 

м

Трос

мм

Скорость

м/мин

ЕД % Мощность 
двигателя 

кВт

Код

изделия

230 30 5 19 35 1,3 VAINOSH230
300 60 5 12 35 1,3 VAINOSH300
500 30 7 12 35 1,8 VAINOSH500

Код

изделия

Длина 
кабеля

управления
м

Длина
кабеля

питания 
м

А

мм

В

мм

C 
мин. 

высота 
мм

Вес

кг

VAINOSH230 7 5 240 180 660 21,5
VAINOSH300 7 5 240 210 670 28,0
VAINOSH500 7 5 240 210 670 28,0

Упакованы в картонную коробку

C

A
B

•	 электрическая тросовая лебедка, проста в эксплуатации 
•	 для подъёма и тяги
•	 бесступенчатый регулятор мощности
•	 в комплект входит 2 мощных 24 В NiMh аккумулятора и зарядное устройство
•	 оснащена крюком вертлюгом и детектором от перегрузки

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРОСОВАЯ ЛЕБЕДКА 24 В

Раб.
нагрузка

кг

Рабочее 
напряжение

Мощность 
двигателя 

кВт

Длина 
троса

м

Вес

кг

Код 

изделия

450 24V 0,75 4,6 9,7 VANOS450A

Упакованы в картонную коробку

mailto:rus.info@haklift.com
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ПРОДУКЦИЯ KITO
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Подробный каталог продукции 
“KITO” пожалуйста смотрите на 
нашем сайте: www.haklift.com

 
Или запрашивайте в отделе 

продаж: rus.info@haklift.com

w
w
w
.k
it
o
.n
et

ТАЛИ KITO 

Всегда на безопасной стороне

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Haklift Oy -официальный 
представитель “KITO”

LB
Грузоподъёмность
от 0.8 до 9тн

CB
Грузоподъёмность
от 5 до 50тн

HIGHT SPEED CB
Грузоподъёмность
от 2.5 до 50тн

SHB
Грузоподъёмность
от 1 до 10тн

ED
Грузоподъёмность
от 60 до 480кг

ER2
Грузоподъёмность
от 0.5 до 2тн

ER2M
Грузоподъёмность
от 2 до 15тн

SHER2M
Грузоподъёмность
от 250кг до 5тн

TWER2M
Грузоподъёмность
от 2x250кг до 2x2500кг

ER2SG
Грузоподъёмность
от 2 до 15тн

РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЗАНИЖЕННОЙ 
ГАБАРИТНОЙ ВЫСОТОЙ

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
http://www.haklift.com
mailto:rus.info@haklift.com
http://www.kito.net
http://www.kito.net
http://www.kito.net
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ТАЛИ KITO
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LIFT

CB ATEX CBSG ATEX CBSP ATEX

b
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g
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LIFT

b

k

B

i

j

h

e
a

a'

g

d

C

b'

LIFT

II 2 G/D c IIB T4

CBATEX-F-DE-08-12

CB ATEX Технические характеристики
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Код

Стандартная 
высота 

подъема
(м)

Высота ручной 
цепи

(м)

Усилие при 
номинальной 

нагрузке
(кгс)

Ход ручной цепи на 
1 метр подъема

(м)

Диаметр грузовой 
цепи (мм)

Испытательная 
нагрузка

Масса [вес нетто]
(кг)

Масса при погрузке 
[вес]

[около]
(кг)

Масса [вес] 
в кг для 

дополнительного 
метра подъема

(кг)
0.5 CB005 ATEX 2.5 2.5 142 43 6.3x1 0.75 11.5 12 1.8
1.0 CB010 ATEX 2.5 2.5 214 57 7.1x1 1.5 14.5 15 2.1
2.0 CB020 ATEX 3.0 3.0 221 114 7.1x2 3.0 24.0 26 3.2
3.0 CB030 ATEX 3.0 3.5 200 198 9.0x2 4.5 41.0 43 4.4

Размеры (мм)
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Строительная высота
:С

a b d e f g s

0.5 295 162 161 2500 71 99 29.0 42.5
1.0 350 171 182 2500 78 112 34.0 47.5
2.0 510 171 235 3100 78 162 42.5 56.0
3.0 600 192 282 3600 91 194 46.5 63.0

CBSG (CBSP) ATEX Технические характеристики
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Код Стандартная 
высота 

подъема
(м)

Усилие при 
номинальной 

нагрузке
(кгс)

Диаметр грузовой 
цепи
(мм)

Испытательная нагрузка

(т)

Масса [вес нетто]
(кг)

Масса [вес] 
в кг дл я 

дополнительного 
метра подъема

(кг)

0.5 CBSG (CBSP) 005 ATEX 2.5 2.5 6.3x1 0.75 24 (19) 2.7 (1.8)
1.0 CBSG (CBSP) 010 ATEX 2.5 2.5 7.1x1 1.5 32 (28) 3.0 (2.1)
2.0 CBSG (CBSP) 020 ATEX 3.0 3.0 7.1x2 3.0 48 (44) 4.1 (3.2)
3.0 CBSG (CBSP) 030 ATEX 3.0 3.5 9.0x2 4.5 92 (87) 5.4 (4.4)

Размеры (мм)
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Строительная 
высота

:С

a
(макс. )

a' b b' d e f g h i j k k’

0.5 305 275 (215) 309 (249) 236 272 2500 116 (56) 2200 29.0 106 71 28 95 106
1.0 365 349 (218) 385 (300) 280 316 2500 154 (69) 2200 34.0 127 85 34 112 109
2.0 535 359 (280) 398 (320) 324 374 3100 157 (79) 2700 42.5 148 100 36 134 114
3.0 660 377 (273) 401 (297) 400 450 3600 156 (53) 3200 46.5 169 118 47 144 131

• Функции и эксплуатационные характеристики указанных в каталоге продуктов разработаны на основе соответствующих законодательных норм и стандартов. Если продукт применяется не по назначению (например, 
если его встраивают в другое оборудование), мы не несем ответственности за несчастные случаи, вызванные нецелевым использованием, и не гарантируем выполнение функций продуктов и их эксплуатационные 
характеристики. Модификация данных продуктов запрещена.
• При необходимости использовать продукт для особых целей необходима предварительная консультация с нами.
• При желании экспортировать наши продукты заранее проконсультируйтесь с нами. В различных странах действуют различные стандарты и законодательные нормы.
• Воспроизведение, копирование или передача всей указанной в данном каталоге информации (патентов на продукт, торговых марок, фотографий, схем, текстов, иллюстраций и т.д.) без согласия с нашей стороны 
запрещено.
• Указанные в данном каталоге технические характеристики могут быть частично изменены без предварительного уведомления.
• Этот продукт был разработан в соответствии с директивой ATEX 94/9/EC. При необходимости использовать данный продукт вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) проконсультируйтесь с нами заранее.

Контактная информация

Kito Europe GmbH / Хеердтер Ловег/D-40549 Дюссельдорф
Тел. +49 (0) 211-52 80 09-0 / Факс +49 (0) 211-52 80 09-59  
info@kito.net / www.kito.net

Ex II 2G c IIB T4   
Ex II 2D c 135 °C
Взрывоустойчивое 
оборудование
Группа устройства
II = Надземная работа
2 = Категория устройства
Взрывоопасная среда
G = Газы, пары
D = Пыль
c = Безопасность конструкции
Класс опасности газов
Класс по температуре
T4 = макс. 135 °C

Дополнительное оборудование:

• Универсальная тележка, версия ATEX, модель TS

• Устройство защиты от перегрузки (УЗП)
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CBATEX-F-DE-08-12

CB ATEX Технические характеристики
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Код

Стандартная 
высота 

подъема
(м)

Высота ручной 
цепи

(м)

Усилие при 
номинальной 

нагрузке
(кгс)

Ход ручной цепи на 
1 метр подъема

(м)

Диаметр грузовой 
цепи (мм)

Испытательная 
нагрузка

Масса [вес нетто]
(кг)

Масса при погрузке 
[вес]

[около]
(кг)

Масса [вес] 
в кг для 

дополнительного 
метра подъема

(кг)
0.5 CB005 ATEX 2.5 2.5 142 43 6.3x1 0.75 11.5 12 1.8
1.0 CB010 ATEX 2.5 2.5 214 57 7.1x1 1.5 14.5 15 2.1
2.0 CB020 ATEX 3.0 3.0 221 114 7.1x2 3.0 24.0 26 3.2
3.0 CB030 ATEX 3.0 3.5 200 198 9.0x2 4.5 41.0 43 4.4

Размеры (мм)
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Строительная высота
:С

a b d e f g s

0.5 295 162 161 2500 71 99 29.0 42.5
1.0 350 171 182 2500 78 112 34.0 47.5
2.0 510 171 235 3100 78 162 42.5 56.0
3.0 600 192 282 3600 91 194 46.5 63.0

CBSG (CBSP) ATEX Технические характеристики
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Код Стандартная 
высота 

подъема
(м)

Усилие при 
номинальной 

нагрузке
(кгс)

Диаметр грузовой 
цепи
(мм)

Испытательная нагрузка

(т)

Масса [вес нетто]
(кг)

Масса [вес] 
в кг дл я 

дополнительного 
метра подъема

(кг)

0.5 CBSG (CBSP) 005 ATEX 2.5 2.5 6.3x1 0.75 24 (19) 2.7 (1.8)
1.0 CBSG (CBSP) 010 ATEX 2.5 2.5 7.1x1 1.5 32 (28) 3.0 (2.1)
2.0 CBSG (CBSP) 020 ATEX 3.0 3.0 7.1x2 3.0 48 (44) 4.1 (3.2)
3.0 CBSG (CBSP) 030 ATEX 3.0 3.5 9.0x2 4.5 92 (87) 5.4 (4.4)

Размеры (мм)
Номинальная 

грузоподъемность
(предельная 

грузоподъемность)
(т)

Строительная 
высота

:С

a
(макс. )

a' b b' d e f g h i j k k’

0.5 305 275 (215) 309 (249) 236 272 2500 116 (56) 2200 29.0 106 71 28 95 106
1.0 365 349 (218) 385 (300) 280 316 2500 154 (69) 2200 34.0 127 85 34 112 109
2.0 535 359 (280) 398 (320) 324 374 3100 157 (79) 2700 42.5 148 100 36 134 114
3.0 660 377 (273) 401 (297) 400 450 3600 156 (53) 3200 46.5 169 118 47 144 131

• Функции и эксплуатационные характеристики указанных в каталоге продуктов разработаны на основе соответствующих законодательных норм и стандартов. Если продукт применяется не по назначению (например, 
если его встраивают в другое оборудование), мы не несем ответственности за несчастные случаи, вызванные нецелевым использованием, и не гарантируем выполнение функций продуктов и их эксплуатационные 
характеристики. Модификация данных продуктов запрещена.
• При необходимости использовать продукт для особых целей необходима предварительная консультация с нами.
• При желании экспортировать наши продукты заранее проконсультируйтесь с нами. В различных странах действуют различные стандарты и законодательные нормы.
• Воспроизведение, копирование или передача всей указанной в данном каталоге информации (патентов на продукт, торговых марок, фотографий, схем, текстов, иллюстраций и т.д.) без согласия с нашей стороны 
запрещено.
• Указанные в данном каталоге технические характеристики могут быть частично изменены без предварительного уведомления.
• Этот продукт был разработан в соответствии с директивой ATEX 94/9/EC. При необходимости использовать данный продукт вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) проконсультируйтесь с нами заранее.

Контактная информация

Kito Europe GmbH / Хеердтер Ловег/D-40549 Дюссельдорф
Тел. +49 (0) 211-52 80 09-0 / Факс +49 (0) 211-52 80 09-59  
info@kito.net / www.kito.net

Ex II 2G c IIB T4   
Ex II 2D c 135 °C
Взрывоустойчивое 
оборудование
Группа устройства
II = Надземная работа
2 = Категория устройства
Взрывоопасная среда
G = Газы, пары
D = Пыль
c = Безопасность конструкции
Класс опасности газов
Класс по температуре
T4 = макс. 135 °C

Дополнительное оборудование:

• Универсальная тележка, версия ATEX, модель TS

• Устройство защиты от перегрузки (УЗП)

ТАЛЬ KITO CB – ATEX ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ

•	 защита от взрывов
•	 возможность эксплуатации в потенциально взрывоопасной 

среде, соответствие директиве ATEX 94/9/EC
•	 повышенная безопасность при предельно допустимых 

температурах, максимальная температура оборудования 135 °C
•	 безопасная эксплуатация в потенциально взрывоопасной среде, 

защита от взрывчатых газов, паров и пыли
•	 устройство защиты от перегрузки (УЗП)

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
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3 - 25

 ЦЕПНЫЕ РУЧНЫЕ ТАЛИ KITO
•	 высококачественные цепные ручные тали
•	 изготовлены для профессиональной эксплуатации в 

жёстких условиях
•	 модели CX и CF с лёгким алюминиевым корпусом
•	 противокоррозионная цепь с никелевым напылением
•	 рабочие нагрузки  250  -  30 000 кг

ЦЕПНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ТАЛИ KITO

•	 высококачественные цепные рычажные тали
•	 изготовлены для профессиональной эксплуатации в 

жёстких условиях
•	 противокоррозионная цепь с никелевым напылением
•	 рабочие нагрузки  250 - 9000 кг 

Код

изделия

Раб.
нагрузка

кг

Вес (со 
станд. 

высотой 
подъёма)

≈ кг

Высота
подъёма 

м

Диаметр 
цепи мм

 х 
кол.во 
цепей

CX003 250 2,4 2,5 3,2 х 1
CF005 500 10,8 3,0 5,0 х 1
CF010 1000 13,0 3,0 6,3 x 1
CF015 1500 18,0 3,0 7,1 x 1
CF020 2000 21,0 3,0 6,3 x 2
CF030 3000 28,0 3,0 7,1 x 2
CB005 500 11,0 3,0 5,0 x 1
CB010 1000 12,5 3,0 6,3 x 1
CB015 1500 15,5 3,0 7,1 x 1
CB020 2000 20,0 3,0 8,0 x 1
CB025 2500 27,0 3,0 9,0 x 1
CB030 3000 24,0 3,0 7,1 x 2
CB050 5000 41,0 3,0 9,0 x 2
CB075 7500 63,0 3,5 9,0 x 3
CB100 10000 83,0 3,5 9,0 x 4
CB150 15000 155,0 3,5 9,0 x 6
CB200 20000 235,0 3,5 9,0 x 8
CB300 30000 310,0 3,5 9,0 x 10
CB400 40000 480,0 3,5 9,0 x 14 
CB500 50000 640,0 3,5 9,0 x 16

Модель CX и CF Модель CB

Модель LBМодель LX

Код

изделия

Раб.
нагрузка

кг

Вес (со 
станд. 

высотой 
подъёма)

≈ кг

Высота
подъёма 

м

Диаметр 
цепи мм

 х 
кол.во 
цепей

LX003 250 1,7 1,5 3,2 x 1
LX005 500 2,7 1,5 4,3 x 1
LB008 800 5,7 1,5 5,6 x 1
LB010 1000 5,9 1,5 5,6 x 1
LB016 1600 8,0 1,5 7,1 x 1
LB025 2500 11,2 1,5 8,8 x 1
LB032 3200 15,0 1,5 10,0 x 1
LB063 6300 26,0 1,5 10,0 x 2
LB090 9000 40,0 1,5 10,0 x 3

Гарантия – 3 года!

ЦЕПНЫЕ / РЫЧАЖНЫЕ ТАЛИ KITO

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ KITO

Модель MR2
125 - 5000 кг

Модель TSG
125 - 2500 кг

Модель TSP
125 - 5000 кг

* -40 °C

* -40 °C

* -40 °C

* -40 °C

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ KITO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ KITO

•	 высококачественные электрические тали
•	 изготовлены для профессиональной эксплуатации в жёстких условиях
•	 противокоррозионная цепь с никелевым напылением
•	 разнообразные дополнительные опции
•	 грузоподъёмность 60 – 15000 кг

Kito Europe GmbH Tel.:  +49 (0) 211 - 528009-0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Deutsche Bank AG Geschäftsführer: Scott D. Miller
Heerdter Lohweg 93 Fax: +49 (0) 211 - 528009-59 BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809 BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526 Amtsgericht Düsseldorf,
D-40549 Düsseldorf www.kito.net IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809 IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00 HRB54004
   SWIFT BOTKDEDX SWIFT DEUTDEDBDUE USt.-IdNr.: DE814698673
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ELECTRIC CHAIN HOISTS - EDC - 230 V / 50 HZ 
DUAL LIFTING SPEED, CYLINDER TYPE

Die-cast aluminium body
Weatherproof and corrosion resistant 

Upper limit switch as standard
Lifting and lowering with high speed 

Cylinder type hoist with potentiometer for speed adjustment

TMH trolley
Standard confi guration:
Plastic chain container (3 m lift), upper limit switch
High performance mechanical brake with friction clutch
230 V contactor control, protection class IP44
Nickel-plated load chain grade DAT (G 80) in accordance with standard EN 818-7

Type: EDC06SD EDC10SD EDC16SD EDC18SD EDC24SD

Capacity, kg 60 100 160 180 240

Unit price, € 1.676,00 1.695,00 2.044,00 1.727,00 2.067,00

Options:

Extra power supply cable per m, € 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70

Trolley TMH25, € 1 100,70 100,70 100,70 100,70 100,70

Technical information:

Standard lift, m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Lifting speed, m/min 20,1/4,0 12,5/3,0 19,2/4,0 7,7/3,0 12,9/3,0

Headroom C, mm 945 945 960 945 960

Grade 1Am 1Am 1Am 1Am 1Am

Intermittent duty rating  % ED 30 30 30 20 30

Load chain diameter, mm 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0 4,0 x 12,0

Chain fall 1 1 1 1 1

Net weight, kg 14,5 14,5 18,5 14,5 18,5

Min. radius for curve TMH, mm 600 600 600 600 600
1Flange width 50 - 100 mm              

Optional with trolley TSG or TSP available

Модель Рабочая 
нагрузка

кг

Скорость 
подъёма 

м/мин

Габаритная 
высота

мм

Диаметр 
цепи

мм

Кол-во 
цепей

 Стандарт. 
подъём

 м

Вес
со станд.

цепью
кг

EDC06SD 60 20,1/4,0 945 4,0 x 12,0 1 1,8 14,5
EDC10SD 100 12,5/3,0 945 4,0 x 12,0 1 1,8 14,5
EDC16SD 160 19,2/4,0 960 4,0 x 12,0 1 1,8 18,5
EDC18SD 180 7,7/3,0 945 4,0 x 12,0 1 1,8 14,5
EDC24SD 240 12,9/3,0 960 4,0 x 12,0 1 1,8 18,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO EDC 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, С ДВУМЯ СКОРОСТЯМИ ПОДЪЁМА

Гарантия – 3 года!
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ELECTRIC CHAIN HOIST - EQ

Improved positioning accuracy by inverter
Corrosion resistant load chain
Ergonomic push button control

Standard confi guration:
Inverter
380-460 V / 3 phase
Overload protection via frequency inverter
Counter hour meter
Upper-lower limit switch
Pull-rotor motor brake
Nickel plated load chain, class DAT (G 80) Norm EN 818-7
Plastic chain container
Ergonomic push button control
2,5 m push button cord, control voltage 24 V, without power supply cable

Type: EQ001IS EQ003IS EQ005IS EQ010IS

Capacity, kg 125 250 500 1000

Unit price, € 1.309,00 1.281,00 1.522,00 2.001,00

Options:   

Extra load chain per m, € 25,50 25,50 25,50 30,70

Extra push button cord per m , € 6,60 6,60 6,60 6,60

Extra power supply cable per m, € 6,60 6,60 6,60 6,60

Trolley (Plain or hand geared), € Please consult Sales

Technical information:

Standard lift, m 3 3 3 3

Lifting speed, m/min 17,0/2,8 10,0/1,7 7,6/1,3 7,1/1,2

Headroom C, mm 395 395 410 465

Grade 3m 3m 3m 2m

Intermittent duty rating % ED 40 / 20 40 / 20 40 / 20 40 / 20

Load chain diameter, mm 5,6 x 15,7 5,6 x 15,7 5,6 x 15,7 7,1 x 19,9

Chain fall 1 1 1 1

Net weight, kg 30,0 30,0 32,0 42,0

Weight for additional 1 m lift, kg 0,7 0,7 0,7 1,1

EQM Series (Electric hoist of motorized trolley)

Type: EQM001IS-IS EQM003IS-IS EQM005IS-IS EQM010IS-IS

Capacity, kg 125 250 500 1000

Unit price, € 2.459,00 2.431,00 2.672,00 3.151,00

Technical information:

Trolley speed, m/min 24,0/4,0 24,0/4,0 24,0/4,0 24,0/4,0

Standard fl ange width (mm)* 58-163 58-163 58-163 58-163

* For wider fl ange widths, please consult our Inside Sales Team.

Kito Europe GmbH Tel.:  +49 (0) 211 - 528009-0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Deutsche Bank AG Geschäftsführer: Scott D. Miller
Heerdter Lohweg 93 Fax: +49 (0) 211 - 528009-59 BLZ 30010700 Kto. Nr. 00215809 BLZ 30070024 Kto. Nr. 3708526 Amtsgericht Düsseldorf,
D-40549 Düsseldorf www.kito.net IBAN DE 89 3001 0700 0000 215809 IBAN DE 64 3007 0024 0370 8526 00 HRB54004
   SWIFT BOTKDEDX SWIFT DEUTDEDBDUE USt.-IdNr.: DE814698673
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ELECTRIC CHAIN HOISTS- ER2 - 400 V / 50 HZ
SINGLE LIFTING SPEED, HOOK SUSPENSION TYPE

24 V Contactor control
Corrosion resistant load chain
Ergonomic push button control

Electromagnetic brake

Standard confi guration:
Plastic or canvas chain container
Upper-lower limit switch
Counter hour meter
Thermal protector
2,5 m push button cord, control voltage 24 V, without power supply cable
Nickel-plated load chain grade DAT (G80) in accordance with standard EN 818-7

Type: ER2 ER2 ER2 ER2 ER2 ER2 ER2 ER2

001H 003S 003H 005L 005S 010L 010S 016S

Capacity, kg 125 250 250 500 500 1000 1000 1600

Unit price, € 1.432,00 1.377,00 1.782,00 1.481,00 1.698,00 1.830,00 2.339,00 2.516,00

Options: 

Extra load chain per m, € 23,50 23,50 27,80 27,80 27,80 34,20 34,20 47,70

Extra push button cord per m, € 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40

Extra power supply cable per m, € 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40

Radio remote control, € Please consult Sales

Technical information:

Standard lift, m 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lifting speed, m/min 14,1 9,1 13,4 3,8 7,3 3,5 7,1 4,5

Headroom C, mm 350 350 370 370 370 430 430 510

Grade 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m

Intermittent duty rating % ED 60 60 60 60 60 60 60 60

Load chain diameter, mm 4,3 x 12,0 4,3 x 12,0 6,0 x 16,8 6,0 x 16,8 6,0 x 16,8 7,7 x 21,5 7,7 x 21,5 10,2 x 28,5

Chain fall 1 1 1 1 1 1 1 1

Net weight, kg 27,0 27,0 37,0 33,0 37,0 47,0 54,0 72,0

Weight for additional 1 m lift, kg 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 2,3

Модель Рабочая 
нагрузка

кг

Скорость 
подъёма 

м/мин

Габаритная 
высота

мм

Диаметр 
цепи

мм

Кол-во 
цепей

 Стандарт. 
подъём

 м

Вес
со станд.

цепью
кг

ER2 001H 125 14,1 350 4,3 x 12,0 1 3,0 27,0
ER2 003S 250 9,1 350 4,3 x 12,0 1 3,0 27,0
ER2 003H 250 13,4 370 6,0 x 16,8 1 3,0 37,0
ER2 005L 500 3,8 370 6,0 x 16,8 1 3,0 33,0
ER2 005S 500 7,3 370 6,0 x 16,8 1 3,0 37,0
ER2 010L 1000 3,5 430 7,7 x 21,5 1 3,0 47,0
ER2 010S 1000 7,1 430 7,7 x 21,5 1 3,0 54,0
ER2 016S 1600 4,5 510 10,2 x 28,5 1 3,0 72,0
ER2 020L 2000 3,7 575 10,2 x 28,5 1 3,0 73,0
ER2 020S 2000 7,0 590 10,2 x 28,5 1 3,0 91,0
ER2 025S 2500 5,7 625 11,2 x 31,3 1 3,0 104,0
ER2 032S 3200 4,4 785 10,2 x 28,5 2 3,0 107,0
ER2 050S 5000 2,9 850 11,2 x 31,3 2 3,0 132,0
ER2 100S 10000 2,9 1370 11,2 x 31,3 4 3,0 303,0
ER2 150S 15000 1,9 1595 11,2 x 31,3 6 3,0 404,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO ER2
С ОДНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДЪЁМА, КРЕПЛЕНИЕ С КРЮКОМ

Модель Рабочая 
нагрузка

кг

Скорость 
подъёма 

м/мин

Габаритная 
высота

мм

Диаметр 
цепи

мм

Кол-во 
цепей

 Стандарт. 
подъём

 м

Вес
со станд.

цепью
кг

EQ001IS 125 17,0/2,8 395 5,6 x 15,7 1 3,0 30,0
EQ003IS 250 10,0/1,7 395 5,6 x 15,7 1 3,0 30,0
EQ005IS 500 7,6/1,3 410 5,6 x 15,7 1 3,0 32,0
EQ010IS 1000 7,1/1,2 465 7,1 x 19,9 1 3,0 42,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO EQ
С ДВУМЯ СКОРОСТЯМИ ПОДЪЁМА, КРЕПЛЕНИЕ ЗА ПЕТЛЮ
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•	 также поставляем аналогичную модель с двумя скоростями подъёма

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ТАЛИ KITO / МОНТАЖНО-ТЯГОВОЙ МЕХАНИЗМ ТИПА ”БУМАЖНИК”

Модель Рабочая 
нагрузка

кг

Скорость 
подъёма 

м/мин

Габаритная 
высота

мм

Диаметр 
цепи
мм

 Стандарт. 
подъём

 м

Вес
со станд.

цепью / кг
ER2M-001H-S 125 14,0 375 4,3x12,0 3,0 58,0
ER2M-003S-S 250 9,1 375 4,3x12,0 3,0 58,0
ER2M-005L-S 500 3,8 395 6,0x16,8 3,0 64,0
ER2M-010L-S 1000 3,5 435 7,7x21,5 3,0 77,0
ER2M-016S-S 1600 4,5 505 10,2x28,5 3,0 110,0
ER2M-020L-S 2000 3,7 570 10,2x28,5 3,0 111,0
ER2M-025S-S 2500 5,7 620 11,2x31,3 3,0 152,0
ER2M-032S-S 3200 4,4 765 10,2x28,5 3,0 155,0
ER2M-050S-S 5000 2,9 840 11,2x31,3 3,0 202,0
ER2M-075S-L 7500 1,9 1166 11,2x31,3 3,0 283,0
ER2M-100S-L 10500 2,9 1180 11,2x31,3 3,0 399,0
ER2M-150S-L 15000 1,9 1310 11,2x31,3 3,0 571,0
ER2M-200S-L 20000 1,4 1345 11,2x31,3 3,0 628,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ТАЛЬ KITO ER2М, 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКЕ С  ОДНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДЪЁМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
•	 также поставляем аналогичные модели
•	 с двумя скоростями подъёма и одной скоростью перемещения
•	 с двумя скоростями подъёма и перемещения
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