
Цепные стропы

Подъёмники / захваты

Тележки

7. Устройства для перемещения бочек
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ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ

ЦЕПНОЙ СТРОП ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЦЕПНОЙ СТРОП С ЗАХВАТАМИ HARU ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Рабочая 
нагрузка

кг

Тип

строп

L

мм

Вес 

≈ кг

Код

изделия

1000 Для одной бочки 690 3 TYNRAHARU1

•	 подъём в вертикальном положении 
•	 захваты крепятся на 2-х ветв. цепном стропе  
•	 применим для бочек любых размеров  
•	 обработка поверхности – окраска  
•	 коэффициент запаса прочности  4 : 1 

ЗАХВАТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Рабочая 
нагрузка

кг

Тип 

строп

Вес 

≈ кг

Код

изделия

1000 Для одной бочки 5 TYRA01
2000 Для двух бочек 10 TYRA02

•	 подъём бочки только в горизонтальном положении  
•	 автоматически регулируется под бочки любого размера  
•	 обработка поверхности – окраска  
•	 коэффициент запаса прочности  4 : 1

Рабочая 
нагрузка

кг

Тип захвата Вес 

≈ кг

Код

изделия

600 Для одной бочки 7 TYTAR600

•	 подъём бочки только в вертикальном положении 
•	 применим для бочек любых размеров  
•	 обработка поверхности – окраска  
•	 коэффициент запаса прочности  4 : 1

L
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ПОДЪЁМНИК ДЛЯ БОЧЕК НА АВТОПОГРУЗЧИК

•	 для стандартных бочек на 200 л  
•	 простое и быстрое крепление  
•	 поворачивание бочки возможно также не сходя с автопогрузчика
•	 предназначен для промышленности, ферм, строительных 

подрядчиков и пр.

ПОДЪЁМНИКИ / ЗАХВАТЫ / ТЕЛЕЖКИ

Рабочая 
нагрузка / кг

Вес 
≈ кг

Код
изделия

365 70 TYNN365TRU

Рабочая 
нагрузка

кг

Вес 

≈ кг

Код

изделия

250 45 TYVA250

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БОЧЕК

•	 для стандартных 200 литровых бочек  
•	 бочка может находиться в горизонтальном или 

вертикальном положениях при перемещении 
тележки  

•	 удобны в эксплуатации
•	 колёса из полиуретана

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК (ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ)

•	 для стандартных бочек на 200 л  
•	 предназначен для промышленности, 

ферм, строительных подрядчиков и пр.

Рабочая 
нагрузка

кг

Вес 

≈ кг

Код
изделия / модель

300 60 TYNNTAR300
360 60 TYNNTAR360
680 57 TYNNTAR680
720 96 TYNNTAR720

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК 

Рабочая 
нагрузка

кг

Вес 

≈ кг

400 80

•	 для подъёма и поворота
•	 в поднятом положении бочку можно легко поворачивать
•	 для стандартных 200 литровых бочек  
•	 удобны в эксплуатации
•	 под заказ, срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

*Срок поставки на склад Финляндии ≈ 1 - 2 недели

TYNNTAR300

TYNNTAR360TYNNTAR720

TYNNTAR680

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com


7

Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БОЧКИ

•	 для перемещения стальных бочек
•	 прочная конструкция

Рабочая 
нагрузка

кг

Внутренний 
размер 

мм

Высота 
 

мм

Диаметр
 

mm

Вес 

кг

Код

изделия

300 598 157 75 9,5 TYSIALU

7 - 3

C

R

V

T 
MAX.

S

X

Y 

ЗАХВАТ TERRIER ДЛЯ ПОДЪЁМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЧЕК В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

•	 для подъёма и перемещения бочек в горизонтальном положении
•	 обработка поверхности – окраска 
•	 коэффициент запаса прочности  4 : 1

Рабочая 
нагрузка  кг

Интервал 
захвата мм

Размеры Вес

кг

Код

изделия
U

мм
S

мм
V

мм
T

мм
X

мм
Y

мм
600 500 - 900 475 230 1080 50 82 10 7

ЗАХВАТ TERRIER ДЛЯ ПОДЪЁМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТАЛЬНЫХ БОЧЕК

•	 для подъёма и перемещения стальных бочек
•	 автоматический блокирующий механизм
•	 могут быть использованы как по отдельности так и попарно.
•	 обработка поверхности – окраска

Рабочая    
нагрузка - кг

Раскрытие зева              
мм

Размеры Вес                  
кг

Код                     
изделияA

мм
B

мм
C

мм
D

мм
E

мм
500 0 - 17 121 12 96 15 28 1,6 LTTVK05

Срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

Срок поставки на склад Финляндии ≈ 3 недели

X

YV

U

T

ЗАХВАТЫ / ТЕЛЕЖКИ

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com


7

Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

Емкость
л

Тип Высота
мм

Длина
мм

Ширина
мм

Вес
кг

Код
изделия

200 Для одной бочки 435 865 865 60 VALUALLAS200

400 Для двух бочек 435 1345 865 75 VALUALLAS400

800 Для четырёх бочек 435 1345 1255 120 VALUALLAS800

•	 улавливающий поддон для бочек
•	 срок поставки на склад Финляндии ≈ 1 - 2 недели

ПОДДОН ДЛЯ БОЧЕК (ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ СТОКОВ)

ПОДДОНЫ

7 - 3

НОВИНКА

mailto:rus.info@haklift.com
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Рабочая нагрузка 

кг

Ширина
минимум

м

Ширина
максимум

м

Код

изделия

10000 2,5 4,0 NOSPXALU10

АЛЮМИНИЕВАЯ ТРАВЕРСА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

•	 4-рёх ветвевая траверса телескопическая
•	 можно оснастить скобами
•	 материал - алюминий
•	 оснащена ножками 
•	 изготовлено согласно стандарта EN-13155

НОВИНКА

7 - 4

НОВИНКА
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